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В первые  годы  своей  деятельности  научно-
производственным предприятием «ЭКРА» вы-
пускались шкафы микропроцессорных защит 

серии ШЭ2607  (начало  выпуска  –  1999  год),  пред-
назначенные для оборудования класса напряжения 
110–220  кВ.  Это  –  основные  и  резервные  защиты 
линий  электропередачи,  трансформаторов,  авто-
трансформаторов, шин и ошиновки. В ряде исполне-
ний шкафов функции защит совмещены с функци-
ями автоматики управления выключателем (АУВ) и 
устройства резервирования при отказе выключателя 
(УРОВ) с реализацией в одном микропроцессорном 
терминале  серии  БЭ2704,  что  было  положительно 
воспринято  эксплуатирующими  организациями  и  в 
дальнейшем повторено другими фирмами – разра-
ботчиками аналогичной продукции.

По  мере  оснащения  энергообъектов  шкафами 
защит  серии ШЭ2607,  накопления опыта проекти-
рования и эксплуатации, линейка исполнений шка-
фов  расширялась.  Для  первичных  схем  объектов, 
не позволяющих совместить управление выключа-
телем с функциями защит, был разработан отдель-
ный шкаф АУВ и УРОВ типа ШЭ2607 019. С учетом 
все возрастающего применения в сетях 110–220 кВ 
устройств управления реактивной мощностью были 
разработаны новые шкафы защит конденсаторных 
батарей  и  управляемых  шунтирующих  реакторов 
типов ШЭ2607 017 и ШЭ2607 049. Расширялось ко-
личество модификаций  и  исполнений шкафов  за-

щит  с  учетом  различных  вариантов  подключения 
линий к шинам подстанций (один или два выключа-
теля, наличие обходного выключателя, схемы «мо-
стика», «полуторная» и др.).

Но  если  для  стороны  высокого  напряжения  (ВН) 
НПП  «ЭКРА»  предлагался  полный  спектр  защит,  то 
для оборудования стороны низкого напряжения  (НН) 
проектировщикам приходилось использовать устрой-
ства  РЗА  других  производителей.  Это  приводило  к 
возникновению проблем как в части проектирования 
(совмещение идеологий работы устройств разных про-
изводителей),  размещения  заказов,  выполнения  на-
ладочных работ  (необходимо знание продукции всех 
производителей),  так  и  в  эксплуатации  (использова-
ние нескольких программ мониторинга, анализа ава-
рийных осциллограмм, регистрации событий и т.п.). 

Поэтому,  когда  начиная  с  2006  г.  НПП  «ЭКРА» 
освоила выпуск микропроцессорных терминалов но-
вой серии БЭ2502 для защит оборудования класса 
напряжений 6–35 кВ, на предприятии в короткие сро-
ки была проведена разработка новой серии типовых 
шкафов ШЭ2607 для понижающих подстанций с ком-
плексным применением в них терминалов БЭ2704 и 
БЭ2502. Эти исполнения выполнены с учетом наибо-
лее  часто  применяемых  сочетаний  отдельных  ком-
плектов  защит  в  одном шкафу и  включают  в  себя 
основные  и  резервные  защиты  трансформатора, 
АУВ стороны ВН, автоматику регулирования напря-
жения под нагрузкой (РПН). В отдельные исполнения 
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выделены  защиты  и  автоматика  управле-
ния  (РЗА) линейного, секционного выклю-
чателя и выключателя ввода стороны НН, 
если они устанавливаются в шкафах, а не 
в  ячейках  комплектных  распредустройств 
6–35 кВ. С использованием терминалов се-
рии БЭ2502 доработаны также исполнения 
шкафов  защит  конденсаторных  батарей 
и  управляемых  шунтирующих  реакторов 
(ШЭ2607 017217, ШЭ2607 049249).

Полная  номенклатура  новых  исполне-
ний  шкафов  представлена  в  таблицах 
1–3 (см. также Информационные письма 
№ 10 от 17.10.2008 г. и № 12 от 03.07.09 
на сайте www.ekra.ru).

В  качестве  основной  дифференциаль-
ной  защиты  трансформатора  исполь-
зуются  комплекты  на  базе  терминалов 
БЭ2704 041 (045, 048), а резервной – на 
базе  БЭ2704  073,  содержащего  также 
функцию  АУВ  стороны  ВН.  Автоматика 
управления РПН реализована с использо-
ванием терминала БЭ2502А 0501. В шка-
фу  с  управлением  РПН  предусмотрено 
место для установки логометра, тип кото-
рого определяется заказчиком.

Защиты и АУВ оборудования класса на-
пряжения 6–35 кВ в шкафном исполнении 
выполнены на базе терминалов БЭ2502А 
соответствующих исполнений:

БЭ2502А 0303 в шкафах защит и АУВ  �

вводов 6-35кВ ШЭ2607 161–164;
БЭ2502А 0103 в шкафах защиты линии  �

6-35 кВ и АУВ ШЭ2607 171–174;
БЭ2502А  0201  в  шкафах  защит  и  �

АУВ секционным выключателем 6–35 кВ 
ШЭ2607 175 (176);

Софронов С.В., руководитель группы ООО НПП «ЭКРА»

Таблица 1 – Исполнения ШЭ2607 150-158

Функции защит и 
автоматики

Исполнение шкафа ШЭ2607

150 151 152 153 154 155 156 157 158

Основные защиты 2-х 
обмоточного тр-ра 

+ + + +

Резервные защиты 2-х 
обмоточного тр-ра

+ + + +

Основные защиты 3-х 
обмоточного тр-ра + + + +

Резервные защиты 3-х 
обмоточного тр-ра

+ + + +

АУВ стороны ВН 
трансформатора

+ + + +

Действие на 2 выкл-
ля стороны ВН

+ +

Управление одним 
устройством РПН

+ + + + + + + +

Управление двумя 
устройствами РПН

+

Таблица 2 – Исполнения ШЭ2607 161-164

Функции защит 
и автоматики

Исполнение шкафа ШЭ2607

161 162 163 164

Защиты и автома-
тика одного ввода 
6(10)–35 кВ

+

Защиты и автома-
тики двух вводов 
6(10)–35 кВ

+

Защиты и автома-
тики трех вводов  
6(10)–35 кВ

+

Защиты и авто-
матики четырех 
вводов 6(10)–35 кВ

+

Таблица 3 – Исполнения ШЭ2607 171-178

Функции защит и автоматики Исполнение шкафа ШЭ2607

171 172 173 174 175 176 177 178

Защиты и автоматика выклю-
чателя ВЛ 6(10)–35 кВ

+

Защиты и автоматика выклю-
чателя 2-х ВЛ 6(10)–35 кВ

+

Защиты и автоматика выклю-
чателя 3-х ВЛ 6(10)–35 кВ

+

Защиты и автоматика выклю-
чателя 4-х ВЛ 6(10)–35 кВ

+

Защиты и автоматика СВ 
6(10)–35 кВ

+

Защиты и автоматика 2-х СВ 
6(10)–35 кВ

+

Защиты трансформатора на-
пряжения 6(10)–35 кВ

+

Защиты 2 трансформаторов 
напряжения 6(10)–35 кВ

+

Типовой шкаф ШЭ2607 для понижающих 
подстанций с комплексным применением 
терминалов БЭ2704 и БЭ2502
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БЭ2502А  04  в  шкафах  защит  транс- �

форматоров  напряжения  секции  6–35кВ 
ШЭ2607 177 (178).

Новые  исполнения шкафов  совместно 
с уже зарекомендовавшими себя устрой-
ствами  типа  ШЭ2607,  позволяют  подо-
брать оптимальный состав шкафов защит 
для  оборудования  подстанций  на  любой 
класс напряжений от 6 до 220кВ.

На рис. 1 представлен вариант расста-
новки шкафов  для  схем  4Н  –  два  блока 
трансформатор  –  выключатель,  соеди-
ненные неавтоматической перемычкой со 
стороны линий.

Эта и другие схемы вошли в специаль-
но  изданный  каталог  типовых  решений, 
которые представляют собой набор схем 
с  возможными  вариантами  расстановки 
шкафов и соответствующими взаимосвя-
зями. Предложено более двадцати вари-
антов  схем,  которые постоянно пополня-
ются.

Все  новые  исполнения  шкафов  выпол-
няются  в  конструктиве  800х600х2100  мм 
двухстороннего  обслуживания.  В  состав 
шкафа могут входить от одного до четырех 
комплектов  защит.  На  двери шкафа  рас-
полагаются  оперативные  переключатели 
режимов  защит,  световая  сигнализация и 
указательные  реле.  Для  удобства  обслу-
живания все переключатели разделены по 
группам,  каждая  из  которых  относится  к 
своему комплекту. В верхней части двери 
имеется окно для контроля состояния све-
тодиодной  сигнализацией  терминалов. За 
передней дверью в нижней части лицевой 
плиты  шкафа  расположены  испытатель-
ные  блоки  для  цепей  тока  и  напряжения. 
Клеммный ряд располагается внутри шка-
фа на боковых стенках, доступ к нему осу-
ществляется через заднюю дверь. 

Разработка новой серии шкафов ШЭ2607 
позволяет выполнить проект РЗА для пони-
жающих трансформаторных подстанций с 

использованием оборудования одного про-
изводителя  на  базе  предлагаемых  им  ти-
повых решений. При  этом все  терминалы 
устройств  РЗА  могут  быть  объединены  в 
единую информационную  сеть  под  управ-
лением  единой  программы  мониторинга 
(EKRASMS), позволяющей вести наблюде-
ние за текущими значениями всех входных 
и  выходных  сигналов,  считывать  и  изме-
нять уставки, организовывать базы данных 
событий и аварийных осциллограмм,  син-
хронизировать времена и др.

Достоинствами  многокомплектных 
шкафов  новой  серии  являются  их  ком-
пактность,  позволяющая  значительно 
сократить  площади  под  их  установку, 
что  особенно  актуально  для  малогаба-
ритных  помещений  подстанций  (блок-
боксов), а также более низкая стоимость 
по  сравнению  с  одно-  и  двухкомплект-
ными  шкафами,  имеющими  такой  же 
набор защит. 

Рис. 1. Схема 4Н. Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии
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