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Выскажите свое мнение  
об использовании обмоток ТН,  
соединенных в «разомкнутый треугольник»
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Об использовании обмоток 
ТН, соединенных в 
«разомкнутый треугольник»

Традиционной практикой в настоящее время яв-
ляется использование для целей релейной за-
щиты и автоматики  (РЗА)  вторичных обмоток 

ТН,  соединенных  по  схеме  «разомкнутый  треуголь-
ник».  Указанное,  как  известно,  требуется  для  под-
ведения к устройствам РЗА напряжения нулевой по-
следовательности,  необходимого  для  реализации 
соответствующих функций РЗА (к примеру, токовой 
защиты  нулевой  последовательности  и  др.).  Кроме 
того, в дистанционных защитах (ДЗ), согласно отече-
ственному алгоритму блокировки при неисправностях 
в цепях напряжения (БНН), производится сравнение 
векторов напряжения вторичных обмоток ТН, соеди-
ненных в «звезду», и векторов вторичных обмоток ТН, 
соединенных в «разомкнутый треугольник»

Современные микропроцессорные  устройства  ре-
лейной защиты и автоматики (МП РЗА) обладают воз-
можностью  вычисления  напряжения  нулевой  после-
довательности по фазным напряжениям, подведение 
которых  осуществляется  от  обмоток,  соединенных 
по схеме «звезда». Также, в основной своей массе, 
МП РЗА обладают другим алгоритмом БНН, который 
основывается на оценке величины фазных напряже-
ний с одновременным контролем изменения тока. 

В связи с этим возникает вопрос о целесообразно-
сти замены в ТН обмоток, соединенных по схеме «ра-
зомкнутого треугольника» на обмотки, соединенные по 
схеме «звезда» и о целесообразности использования 
двух «независимых» цепей напряжения для подключе-
ния либо к различным комплектам защиты элементов, 
либо к одному и тому же устройству защиты (в случае 
наличия достаточного числа входов по напряжению). 

Преимущества  обмоток,  соединенных  по  схеме 
«звезда»,  заключается  в  их  более  высоком  классе 
точности, а также в том, что, в отличие от обмоток, 
соединенных по схеме «разомкнутого треугольника», 
алгоритмами БНН современных МП РЗА осуществля-
ется контроль их исправности. 

В связи с указанным выше представляется, что вы-
полнение замены обмоток ТН, соединенных по схеме 
«разомкнутого треугольника» на обмотки, соединен-
ные по схеме «звезда» с целью дальнейшего исполь-
зования двух независимых цепей напряжения для под-
ключения к устройствам РЗА позволило бы повысить 
надежность  функционирования  системы  защиты,  а 
также решить проблему перевода цепей напряжения 
с основного ТН на резервный, когда место установки 
устройства защиты и ТН разделяет выключатель.
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Вопрос:
  Целесообразно ли выполнение замены обмоток ТН, соединенных 
по схеме «разомкнутого треугольника» на обмотки, соединенные по 
схеме «звезда» с целью дальнейшего использования двух независимых 
цепей напряжения для подключения к устройствам РЗА?
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